Пластиковые трубы ПНД ПЭ 80 и ПЭ 100

   По мере увеличения цен на металл, а следовательно и на трубы из металла, использование пластиковых труб в тех целях, в которых ранее использовались только трубы металлические, становится все более и более обширным. Пластиковые трубы, трубы ПНД (основные марки на сегодня - это ПЭ 80 и ПЭ 100), [image: image1.jpg]


сейчас используются в отраслях, где раньше применялись только стальные и чугунные трубы – газоснабжение, канализация, водоснабжение (в том числе ГВС – горячее водоснабжение) и пр. 

   Трубы ПНД ПЭ 80 и ПЭ 100 производятся из полиэтилена низкого давления, повышенной прочности. Их предшественники, трубы ПВД, выполнены из полиэтилена высокого давления, пониженной прочности. Полиэтилен низкого давления (ПНД) и трубы из него согласно ГОСТ 18599-2001 делится на несколько групп: ПЭ 32, ПЭ 63, ПЭ 80, ПЭ 100. Число, стоящее рядом с аббревиатурой ПЭ, означает минимальную длительную прочность 3.2, 6.3, 8.0 и 10.0 МПа соответственно. Вот некоторые технические характеристики этих групп. 

   Трубы ПНД из полиэтилена марки ПЭ 80 рассчитаны на рабочее давление от 0.5 МПа до 1.6 МПа, наружный диаметр от 16 до 1200 мм, SDR от 9 до 26, толщина стенок этих труб от 2 до 59 мм. Трубы ПЭ 80 заменили устаревшую на сегодняшний день марку ПЭ 63. 

   И, наконец, полиэтиленовые трубы марки ПЭ 100 имеют следующие характеристики: рабочее давление от 1 до 1.6 МПа, толщина стенок от 3 до 59 мм, SDR от 11 до 17 единиц, внешний диаметр этих пластиковых труб от 32 до 1000 мм. ПЭ 100 - наиболее прочная на сегодняшний день полиэтиленовая труба из полиэтилена низкого давления. 

   По разрешению соответствующих органов здравоохранения полиэтиленовые трубы  для[image: image2.jpg]


 питьевого водоснабжения могут изготавливаться и других марок. Максимальное рабочее давление труб ПНД для перекачки таких сред как газ, жидкости (кроме воды), к которым полиэтилен инертен, выбирается исходя из нормативных документов, регламентирующих монтаж и эксплуатирование трубопроводов для этих сред. 

   Надо заметить, что максимальное давление, которое допускается для трубопроводов из полиэтиленовых труб, сильно зависит от температуры среды, которая транспортируется по такому трубопроводу из пластиковых труб. Так, при повышении температуры перекачиваемой жидкости с 20 ºC до 36 ºC максимально допустимое давление уменьшается втрое. 
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   Имея массу, значительно меньшую, чем металлические трубы, трубы ПНД позволяют значительно снизить транспортные расходы на доставку этих труб. Вес 1м такой трубы составляет от 50 г для диаметра 10 мм до 210 кг для диаметра 1.2 м . По согласованию с заказчиком допускается выпускать трубы ПНД технические: это пластиковые трубы из полиэтилена, но служащие не для водопровода, а для каких-то технических целей (например, для прокладки по ним электропроводки). Такие трубы называются техническими и могут изготавливаться из вторичного сырья полиэтилена той же марки. Такая пластиковая труба может находиться как в земле, так и на поверхности и служить механической защитой идущих внутри нее электрических кабелей от разных механических, атмосферных и прочих воздействий. 

   Для изготовления технических труб ПНД используется вторичное сырье, в качестве которого могут быть марки полиэтилена низкого давления с 271 до 286 по ГОСТ 16338, [image: image4.jpg]


марки полиэтилена высокого давления с 10803 до 16803 по ГОСТ 16337. Технические трубы из полиэтилена должны иметь ровную наружную поверхность, на которой должны отсутствовать трещины, поры, пузыри, различные отслоения, нарушающие целостность конструкции и просматриваемые невооруженным глазом. На внутренней поверхности этих пластиковых труб не должно быть выступов, которые могли бы затруднять прокладывание внутри трубы провода. Технические пластиковые полиэтиленовые трубы окрашены в черный цвет (иногда темно-серый). 

   Полиэтиленовые трубы ПНД могут изготавливаться не только для целей изготовления из них водопроводов, но и для целей использования в качестве канализационных труб. 

   Трубы ПНД ПЭ 80 и ПЭ 100 имеют следующие преимущества по сравнению со стальными. Стоимость таких труб значительно меньше. Срок службы в несколько раз выше (в 3 раза минимум). Высокая стойкость к агрессивным средам и отсутствие какой-либо коррозии. Высокое тепловое сопротивление пластиковых труб позволяют терять меньшую тепловую энергию при передаче нагретых жидкостей по полиэтиленовым трубам. При замерзании жидкости труба не разрушается, а лишь несколько изменяется в диаметре, и после того как лед в трубе растает, пластиковая труба принимает прежние размеры.
